


Zubehör und Verbrauchsmaterial für autofluxer® Aufschlußgeräte 

Platingeschirr 

Für den „autofluxer®“ wird Standard-Platingeschirr der Legierung 95/5% Pt/Au, System Schoeps, 
benutzt, auch auf den original Schoeps-Aufschlußgeräten und auf Geräten der Typen HD-VAA, 
HD-Vulcan einsetzbar.  

Wir liefern Platingeschirr höchster Qualität - ’Made in Germany’ - gängige Artikel aus Lager-
bestand zum Tageskurs nach Metallnotiz. Preise berechnen sich aus Herstellkosten und 
Materialpreis.  Wir nehmen auch Alt-Geschirr zum Ankauf und zur Verrechnung mit Neu-
Geschirr an. 

Auf Anfrage bieten wir dispersionsgehärtetes Pt-Geschirr an, bestimmt für Anwendungen bei 
hoher Temperatur bis 1700°C und  für erhöhte Lebensdauer/Zeitstandsfestigkeit. 

Wir bieten 3 Standard-Tiegel an, Abmessungen Ø oben 34mm, Ø unten 20mm, Höhe 38mm, 
Bodenstärke 0.5mm, bei TG1 0.3-0.34mm: 

AFX-TG1 Tiegel ohne Verstärkung, Gewicht ca. 25g 
AFX-TG2 Tiegel mit Verstärkungsring an der Halterung, Gewicht ca. 42g 
AFX-TG3 Tiegel mit Verstärkungsringen an der Halterung und am oberen Rand, ca. 44g 

Wir empfehlen den Tiegel AFX-TG3 wegen der  Robustheit und 
Langlebigkeit. (Bild) 

Bild und Grafik zeigen den Tiegel 

AFX-TG3 mit 2 Verstärkungsringen 

und die Abgießschale AFX-KK41. 

Wir bieten 3 Standard-Abgießschalen an, Wandstärke 0.8mm, auf 
Wunsch auch 1mm, mit einer Tiefe (Tablettenstärke) von 3mm: 

AFX-KK31 Abgießschale für konische Probe 29/31mm Ø, ca. 29g 
AFX-KK34 Abgießschale für konische Probe 32/34mm Ø, ca. 31g 
AFX-KK41 Abgießschale für konische Probe 39/41mm Ø, ca. 45g 
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